深圳市嘉卓成科技发展有限公司
设备采购招标书

设备名称：  多角度测色计  

项目编号： 2014-JZC-ZB05 
招标文件清单

  一、《2014-JZC-ZB05招标总则》，主要内容包括：

招标过程中应该遵守的原则和注意事项。

  二、《2014-JZC-ZB05招标技术文件》，招标技术文件主要内容包括：

    1．多角度测色计的技术方案要求。

    2．所购设备的详细清单及参数要求。

深圳市嘉卓成科技发展有限公司制

2014-08-1    

深圳市嘉卓成科技发展有限公司购买多角度测色计招标总则

项目编号：2014-JZC-ZB05
深圳市嘉卓成科技发展有限公司（招标方）就多角度测色计采购项目对国内从事相关专业的公司进行有限竞争招标。请参加投标的公司按要求提供有关信息。

1、项目概况

（1）、项目名称：多角度测色计 
（2）、项目地点： 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 
（3）、项目内容：    见技术文件
（4）、项目范围：    见技术文件
2、投标文件内容

（1）、请简介贵公司的基本情况并提供相关资质证明

A、 公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证。

B、 公司实力、信誉以及可以说明贵公司在国内的范例工程，包括用户单位名称、项目名称、负责人姓名、联系电话等等。

C、 以上资料须装订成册作为投标书附件并在首页附目录。

（2）、投标方应在本总则基础上，对附件中的各项要求作出详尽的整体应答(包括系统解决方案及其对应的具体设备的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内，有现货供应。

（3）、项目涉及系统集成或工程时，请同时报出贵公司工程费的计算方法和金额。

（4）、招标方发出的标书附表内容，投标方不得改动。如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。

    （5）、投标方须提供产品的技术说明书、能证明其技术性能指标的有关文件或材料。

（6）、售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施等)。

（7）、投标方须按投标函附件的要求完成相关的投标文件。

（8）、投标人须编制1份投标文件“正本”和3份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。

投标文件一式4份(装于一个信封内)，必须在附表的每页上加盖投标单位公章，整体密封后并加盖齐缝章递交。

  3、日程安排：
（1）、发出招标书时间： 2014年8月1日 

（2）、招标单位及联系人：深圳市嘉卓成科技发展有限公司，李小姐
         TEL：0755-89936416，18813680806 ，FAX：0755-89936066
         EMAIL: lyx@jzc.com.cn
地址：深圳市坪山新区坪山赤坳工业区99号 邮编：518118

（3）、投标截止时间： 2014年8月12日 
（4）、开标时间地点：2014年8月13日上午09:30～12:00，深圳市嘉卓成科技发展有限公司会议室。
请参与投标方派员出席，每一投标单位限2名以内代表参加。
4、有关费用：

    投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6、投标标书作废条款：

（1）投标者在投标和评标期间有影响招标结果等不公平竞争行为的。
（2）未按照总则和标书内容要求制作的标书。
（3）对招标文件内容作擅自改动的。

（4）在规定的交标截至时间未能交标。

（5）投标者在投标过程中向招标方提供虚假证明材料的(包括资信证明．业绩、产品性能、生产厂等)

7、评标原则：

    （1）、本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

    （2）、评标中本着规范性和灵活性相结合的原则，以综合考虑投标方的投标方案、投报设备的质量、服务承诺及公司的技术力量、社会反响等因素为前提，进行综合评价。

    （3）、评标委员会完成评标后，现场统计各投标单位的分值，评标委员会和招标人按综合得分的高低确定中标单位。
（4）、评标结果出来后，招标方在5个工作日内向中标人发出《中标通知书》，并将中标结果正式通知各投标方。

    （5）、招标方正式通知中标者后，双方在5个工作日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，签定合同。

    8、其它说明：

（1）、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。

（2）、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

                        招标单位(公章)

 2014年8月1日       

投标函附件1

投  标  书

深圳市嘉卓成科技发展有限公司：

我单位全面研究了深圳市嘉卓成科技发展有限公司多角度测色计采购招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

现递交我单位投标文件正本1份，副本3份。

我们完全同意评标委员会和招标人按综合得分的高低，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

    我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意投标文件规定的投标截止时间。

我单位的投标设备清单总报价为：              元

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人：(签字和盖章)

委托代理人：

投标单位地址：

投标单位电话：

日  期：

投标函附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

法定地址：

姓名                    性别                 职务

身份证号

                         设备招标的投标、合同谈判、签署等一切相关事宜，以及上述设备的交货、安装验收、保修等相关事宜由上述法定代表人全权处理。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日  期：
投标函附件3

授权委托书

本授权委托声明：         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           (受托单位名称)的          (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加设备的投标活动。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的—切事物，本法定代表人予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

身份证号：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

被委托人：

           日    期：

2014-JZC-ZB05招标书技术文件

多角度测色计参数要求

1、 设备名称：多角度测色计
2、 设备数量：1台
3、 技术要求
多角度分光测色计简介：
　1.用于测量金属色的多角度分光测色计
　2.适合测量金属色
　3.三角度照明，单角度观察几何学结构进行高精度的测量
　4.手持便携式，简单，容易操作
　5.测量，数据传输和显示均能一机操作，现场完成，简单实用
　6.能同时测量样品表面的温度
　7.仪器配有温度传感器，在测量颜色的同时能显示样品表面的温度，从而能显示标样和试样的差异，决定该样品是否满足要求。
　8.由RS-232C 和IRDA提供的无线数据传输功能使仪器能
　9.和电脑进行数据通讯和控制
　10.该仪器能存储多个样品或标样的数据
　11.根据预先设定的公差，测量完成以后，
　12.能在显示屏上显示合格/不合格

角度分光测色计主要特征：多角度分光测色计主要特征：多角度分光测色计主要特征：
4、 1.多角度

5、 　　2.可一次同时测量3个角度(25°、45°、75°)。

6、 　　3.环形照明

7、 　　4.测量时以环形18个方向照射，不受测量器朝向的影响。

8、 　　5.显示色差值折线表

9、 　　6.在本体表示部可显示色差值折线表，即使在生产现场等没有电脑的地方也可以对颜色用目视法进行清楚明了判定。

10、 1.多角度

11、 　　2.可一次同时测量3个角度(25°、45°、75°)。

12、 　　3.环形照明

13、 　　4.测量时以环形18个方向照射，不受测量器朝向的影响。

14、 　　5.显示色差值折线表

15、 　　6.在本体表示部可显示色差值折线表，即使在生产现场等没有电脑的地方也可以对颜色用目视法进行清楚明了判定。

      1.多角度
　　  2.可一次同时测量3个角度(25°、45°、75°)。

3.环形照明

4.测量时以环形18个方向照射，不受测量器朝向的影响。

5.显示色差值折线表

6.在本体表示部可显示色差值折线表，即使在生产现场等没有电脑的地方也可以对颜色用目视法进行清楚明了判定。
四、技术服务
1、 设备安装、调试和验收

服务器到达用户所在地后，进行安装调试，直至通过验收。
保修期


全国联保，享受三包服务。
2、 维修响应时间

卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达现场；一般问题应在24小时内解决。
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